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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, 
welche gestattet, bei Dampfheizungen bekann- 
ter Art, bei denen dem zur Heizung dienen- 
den Dampf durch eineri Diisenapparat Luft 
5 beigemischt wird, die Menge des einstromen- 
den Dampf es und dam it die Heizkorpertem- 
peratur zu regeln. Die Eriindung besteht 
darin, dafi das Dampfiuftgemisch vor seinem 
Eintritt in den Heizkorper auf einen Aus- 
10 dehnungskorper einwirkt, welcher eine Drossel- 
vorrichtung fiir den frischen Dampf in der 
Weise beeinfluBt, dafi bei steigender Tem- 
peratur des Gemiscbes die Dampfeintritts- 
. offnung mehr verschlossen wird. 
15 Die Zeichnung veranschaulicht die Anwen- 
dung der Erfindung bei einem Heizkorper. 
Der Dampf stromt durch die Leitung a und 
das Drosselventil b dem Injektor c zu,. wel- 
cher aus der zur Entliiftung des Heizkorpers 
ao und zur Abfuhrung des Kondensationswassers 
dienenden Leitung d durch das Rohr e Luft 
ansaugt, die mit dem Dampf. durch das 
Rohr/, die Kammer ^ und das Rohr /i dem 
Heizkorper zustromt. . In der Kammer g be- 
as findet sich der Ausdehnungskorper i, an wel- 
chem die Stange/r befestigt ist, die durch die 
Stopfbuchse / in das Gehause des Drossel- 



ventils b gefiihrt und mit dem Kegel des 
Ventils verbunden ist. 

Bei steigender Temperatur des Dampfluft- 30 
gemisches wird durch die Ausdehnung des 
Korpers i der dem Injektor zustfomende 
Dampf gedrosselt. Das in den Heizkorper 
eintretende Gemisch wird also armer an 
Dampf I und seine Temperatur sinkt infolge- 35 
dessen. Die Regelungsvorrichtung arbeitet 
demnach auf die Erhaltung einer annahernd 
gleichbleibenden Heizkorpertemperatur hin, 

Anstatt jeden Heizkorper mit einem be- 
sonderen Injektor und einem eigenen Rege- 40 
lungsapparat zu verbinden, kann man natiir- 
lich auch fur ein ganzes Heizungssystem Oder 
eine grofiere Aniahl von Heizkorpern einen 
einzigen Injektor nebst zugehoriger Rege- 
lungsvorrichtung anordnen. 45 

Patent-Anspruch : 

Vorrichtung zur Regelung von mit einem 
Dampfiuftgemisch arbeitenden Dampfhei- 
zungen mittels eines Ausdehnungskorpers, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB der Ausdeh- 
nungskorper der direkten Wirkung des 
Dampfluftgemisches vor dem Eintritt des- 
selben in den Heizkorper ausgesetzt ist. 
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